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Daiwa LUVIAS LT 1000D - NEW 2024

Cena 1 350,00 zł

Cena poprzednia 1 500,00 zł

Dostępność Na zamówienie - termin 10 dni

Opis produktu
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DAIWA LUVIAS LT - NOWOŚĆ 2024 

Lżejszy, bardziej czuły i mocny!

24 Luvias LT w pełni imponuje swoją niską wagą i jedwabiście płynną pracą. Połączenie
innowacyjnej konstrukcji Airdrive ze specjalną obróbką powierzchni mechanizmu Tough Digigear
przenosi model 24 Luvias na wyższy poziom jakości. Lekki rotor wykonany w technologii Airdrive
przenosi środek ciężkości na tylną część kołowrotka i zapewnia mu znacznie lepsze wyważenie i
większą czułość – idealny do łowienia lekkim zestawem! Nowy kabłąk Airdrive posiada całkowicie
nowo zaprojektowane ramię, które zmniejsza ryzyko splątania linki. Wał główny Airdrive jest
podparty na przekładni zębatej za pomocą dwóch łożysk kulkowych, aby stworzyć praktycznie
bezkontaktową strukturę zmniejszającą tarcie i zapewniającą niewiarygodnie wysoką czułość
podczas zwijania. Bardzo duże koło zębate MQ zostało poddane specjalnej obróbce powierzchni,
która zapewnia większą trwałość i płynniejszy obrót. Korpus Monocoque wykonany z materiału
Zaion jest niezwykle lekki i posiada niski  moment obrotowy, tak aby zapewnić idealne i pewne
ułożenie mocnej przekładni. Dla uchwytu rękojeści zaprojektowano nową gumową uszczelkę, która
w znaczący sposób ogranicza przedostawanie się wody deszczowej lub rozbryzgowej przez
rękojeść. Modele Power Custom (PC) mają większy korpus niż zwykłe kołowrotki LT.

AIRDRIVE Design
Aluminiowa osłona korpusu
Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
9 łożysk kulkowych
ZAION® AIRDRIVE ROTOR
Wycinany maszynowo CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
AIRDRIVE oś
System hamulca ATD™ Type-L
AIRDRIVE ABS® szpula dalekiego rzutu
Kabłąk AIRDRIVE
Rolka prowadząca Twist Buster® III
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przełożenie: 5.1
ilość zwijanej linki : 64 cm
moc hamulca: 5 kg
ilość łożysk: 9/1
pojemność: 0.20 mm = 150 m
waga: 145 gram
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